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LS-QVL シリーズ 
マニュアル 


をお買いボゆの方へ 


このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございまず。本製品を正しく使用ずるために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。 


• /1 DW 降、本製品と記載しまず)とは、 LS - QVL シリーズ(八ードディスクが4台内蔵 
されている LinkStation ) の八ードディスクを1台だけ搭載したモデルでず。後から八ードディ 
スクを本製品の中に増設して使用ずることもできまず(最大4台まで搭載ずることがでままず)。 


付属品について 


別紙 T はじめにお読みください J の順包物の確認 J を 

ご参照ください。 

※本製品には、内蔵八ードディスク増設用3台分の「インチネジ 
« xl 2® j が別途付属していまず。 


仕様について 


本製品を個包している箱に記載していまず。 

また、薛社ホームページ 

http :// buffalo . jp / products / catalog / storage / hd _ lan . html ) 

でも製品仕様に関ずる情報を提供しておりまず。 

※本製品では八ードディスクが1台内蔵モデルなので、重量約 
3占 kg 、 平均消費電力は約25 (出荷時の状態)となりまず。 


本製品の使い方について 


別紙^はじめにお読みくだまい J および付属のユーテイ 
リテイー CD より画面で見るマニュアル HJnkStation 

設定ガイド J をご参照ください。 


ットアップ手順について 


別紙 r はじめにお読みくだまい J の化ットアップ手順 J 

をご参照ください。 


修理について 


別紙 T はじゆにお読みください J うら面 T 修理のご案内 J 

をご参照ください。本製品の修理をご依頼いただく際 
は、次のことにごを意ください。 

•増設した八ードディスクは、取り外さずにそのまま 
お送りください。 

•増設した八ードディスクが他社製の場合、他社製 
八ードディスクはサポート対象外のため、本製品を 
修理ずることができません。あらかじめご了 7 をくだ 
さい。 

•八ードディスク内のデータの保障はできません。あ 
らかじめデータのバックアップを取ってから修理を 
ご依頼ください。 

•修理をご依頼ずる際には、本製品をどの八ードディ 
スクモード(通常、 RAID 0/1/10/5) で使用していた 
かを修理依頼票などにご記入いただき製品と一緒に 
お送りください。修理依頼票は、弊社ホームページ 
(buff alo . jp ) からダウンロードずることができまず。 


RAID の設定について 


^ mm 八ードディスクモードを変更ずると、 LinkStation 内蔵 
八ードディスクのデータが全て消去されまず。 RAID を設 
定ずる前におらかじめデータのバックアップを行ってくだ 
さい0 

出荷時設定では、本製品の八ードディスクモードは「通常 
モード J に設定されていまず。 

モードを RAID 0 、RAIDK RAID 5、 RAID 10 に変更ずるに 
は、別途内蔵八ードディスクを用意し、本製品に増設ずる必 
要がありまず。 

各 RAID によつて必要な八ードデイスクの台数は次のとおりでず。 


八ードディスク 

必要な内) RA — 

ドディスク台数 

モード 

1台 

2台 

3台 

4台 

通常モード 

〇 

〇 

〇 

〇 

RAID 0 

X 

X 

X 

〇 

RAID ! 

X 

〇 

〇※1 

〇※2 

RAID 10 

X 

X 

X 

〇 

RAIDS 

X 

X 

〇 

〇 


XI八ードディスク2台で RAID を構成し、1台は通常モードとなりまず。 
X2 RAD1 (八ードディスク2台)を2つ構成しまず。 


また、異なる容量の内蔵八ードディスクを増設し、 RAID モー 
ドで使用した場合、使用できる容量は次のようになりまず。 


八ードディスク 
モード 

使用できる容量 

通常モード 

各内蔵八ードディスクの合計容量 

RAID 0 

—番容量のルさい八ードディスクの 
容量 X ドライブ数 

RAID ! 

—番容量の小さい八ードディスク1台 
分の容量 (4 台内蔵時は1台 X 2) 

RAID 10 

—番容量の小さい八ードディスク2台 
分の容量 

RAID 5 X 1 

—番容量のルさい八ードディスク3台 
分の容量 

RAID 5《2 

—番容量の小さい八ードディスク2台 
分の容量 


八ードディスク4台で RAID5 を構成ずる場合。 
《2八ードディスク3台で RAD5 を構成ずる場合。 


内蔵八ードディスク増設後、はじめて起動したときの八ードディス 
クモードは「通常モード J に設定されていまず。 

モードを RAID 0、 RAID 1、 RAID 5、 RADIO に変更したいときは、 
おらかじめ LinkStation の設定画面で増設した八ードディスクを 
フォーマットしてください。フォーマット後、設定画面で RAID を設 
定しまず。 設定手順は、付属のユーティリティー CD より画面で見る 
マニュアル 「 Links ね tion 設定ガイド J をお読みください。 


内蔵八ードディスクの増設手順は、本紙うら面をお読みください。 


( 1 ) 


夕ぺージへつづく 































































前ページからのつづき 


内蔵八ードディスクの増設について 


本製品は、1台のみ八ードディスクが内蔵されていまず。最大4台まで搭載ずることができまず。容量を拡張したい 
ときは、次のように八ードディスクを取り付けてください。 



•本製品は精密な機器でず。落としたり衝撃を与えないよう慎重に作業を行ってください。 

•本製品は約3占 kg の重量がありまず。落としてけがずることがないよう慎重に作業を行ってください。 

•本体前面には、 フロントパネルがマグネットで 取り付けられていまず。本製品を持ち上げるとき肤前面 カバーの 部分をもたないでくださ 
い。前面 カバー がはずれてしまい、落下ずる恐れがありまず。 

•本製品内部の金属部分で手をけがしないよう慎重に作業を行ってください。 

•八ードディスクを交換ずる場合は、本書で指示されていない部分は絶対に分解しないでください。本製品の分解によって生じた故障や破損 
は、弊社の保証対象外となりまずので、あらかじめご了承ください。 

•静電気による破損を防ぐため、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 

•製品内の4台全ての八ードディスクを同時交換した場合肤動作しなくなりまず。 

•製品内に八ードディスクが1台しかない状態で八ードディスクが故障した場合、八ードディスクを交換しても動作しません。内蔵八ード 
ディスクの増設は、正常に動作している八ードディスクが1台はある状態で行ってください。 

•内蔵八ードディスク増設にはが下の八ードディスクを別途ご用意ください。 

対応八ードディスク:弊社製 OP - HD シリーズ(力ートリッジ付八ードディスク)、 

弊社製 HD - HFBS 2/3 G シリーズ(力ートリッジ無し八ードディスク） 

※動作確認済み八ードディスクについて肤弊社ホームぺージ ( buffalo . jp ) をご参照ください。 

• RAID を構築ずる場合、同一型番の八ードディスクを使用ずることをおずずめしまず。 


® 本製品の電源スイッチを3秒押し続けて、電源を OFF 
>にして、ケーブル類 ( AC アダプター含む)をずベて取り 
外しまず。 



八-ドディスクカ—トリッジ 
のつまみを左方向に押しなが 
ら手前へ引き、カートリッジ 
を取り外しまず。 



一番上の八ードデイス 
ク肤出荷時に内蔵さ 
れている八ードデイス 
クです。増設するス 
ぺースは上から 2 番目、 
3 番目、 4 番目のトレー 
となります。 



出荷時に内蔵され 
ている八ードデイ 
スク 

八ードディスクを増 
設できるスペース 


八ードディスクは上から順 (1 一2 一3 一 4) につめて取り付け 
てください。 


別売 HD - FBS 2/3 G シリーズを 
増設する場合、付属のインチ 
ネジ|8^で取り外したカート 
リツジに別売 HD - FBS 2/3 G シ 
リーズを取り付けます。 


インチネジで固定 



インチネジで固定 





別売 0 P - HD シリーズ、または 
カートリッジを取り付けた 
HD - FBS 2/3 G シリーズを手順 
3で取り外したトレーに差し 
込みまず。 


つまみを開いた 
状態で差し込み 
ます。 


八ードデイスクカートリッジ 
のつまみをカチッと音がずる 
までつまみを押さえまず。 

さらに内蔵八ードデイスクを追加するとき 
肤上記手順3〜5と同様の手順で増設し 
てください。 






手順2で取り外した前面カノトを元に戻しまず 
(マグネットで固定されまず)。 


ケーブル類ずベてを元の状態に接続しまず。本製品の 
電源スイッチを押して、電源を ON にしまず。 


認識されている八ードデイ 
スクの番号のステータスラ 
ンプが緑色に点灯しまず。 



LinkStation の設定画面を表示しまず。 

設定画面の表示手順、については、別紙「はじめにお読みください」および 
ユーテイリテイー CD より画面で見るマニュアル 「 LinkStation 設定ガイド」 
をご参照ください。 

設定画面で増設した八ードディスクのフオーマット、 
共有フォルダーの作成を行いまず。 


フォーマット、共有フォルダーの作成手順については、ユーティリティー 
CD より画面で見るマニュアル 「 LinkStation 設定ガイド」をご参照くださ 
し、 0 


が上で内蔵八ードディスクの増設は完了でず。 


( 2 ) 







































